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Durchfiihren eines Firmware-Updates

Fir die Durchfiihrung eines Firmware-Updates an einem SONAPHONE E fiihren Sie bitte die
folgenden Schritte der Reihe nach aus:

ACHTUNG Bei einem Firmware-Update gehen alle im Gerat gespeicherten Daten
verloren! Sollten Sie die Daten noch benétigen, sichern Sie diese vorher

mit Hilfe des SONAPHONE Communicators.

Stellen Sie sicher, dass das SONAPHONE und der Computer wahrend
des Firmware-Updates nicht ausgeschaltet oder die Verbindung getrennt
wird. Wenn das Firmware-Update nicht erfolgreich beendet wird, muss
das Gerat unter Umstanden zum Hersteller eingeschickt werden, um die
Funktion des Gerates wieder herzustellen.

1. Verbinden Sie das SONAPHONE Uber USB mit einem Computer.
2. Starten Sie den SONAPHONE Communicator.

3. Durch Betétigen der Tasten Strg + F11 erscheint in der Mentizeile der MenUpunkt ,Service'.

¥4 SONAPHONE Communicator

Datei Bearbeiten Ansicht Prifung  Gerdt | Service | Hilfe

auzgewshlte Prufreihe

... Online - Priifung keine Priifreibe ausgewahilt
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4. Rufen Sie im Menu ,Service‘ den Punkt ,Firmware-Update‘ auf.

% Firmwareupdate-Passwort - O x

Bitte geben Sie das Passwart fir das Firmware-pdate ein!

Passwort: ||

Abbruch Weiter

5. Geben Sie als Passwort ,1799° ein und bestatigen Sie die Eingabe. Daraufhin &ffnet sich der
folgende Bildschirm:

% Firmwareupdate - *

Firmwareupdate

Durchfithrung:

1. Schaltidche "Laden™ - die Update-Datei laden

2. Schaltliache "Prifen” - die Prifung der Firmware durchflihren
3. Schaltlache "Update durchfithren™

Datei rara

Datum: A A ar e ]

St: 777 _
Gerat : e @, Priifen
Version:??. 77 ) )
Datum: 97 77 7277 Firmware speichern

Abbruch Fertigstellen

6. Klicken Sie auf die Schaltflache <Laden> und wahlen Sie die Firmware-Datei
(Main_SON_v_x_xx.hex) aus.
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7. Danach klicken Sie auf die Schaltflache <Priifen>. Daraufhin fragt die PC-Software
die Version der im SONAPHONE vorhandenen Firmware ab und zeigt sie an. Wenn sich die
Version der Datei und des Gerates nicht unterscheiden, ist kein Update notwendig.

8. Durch das Driicken der Schaltflache <Update durchfiihren> wird das Firmware-Update
gestartet. Bevor die neue Firmware in das SONAPHONE Uberspielt wird werden Sie noch
gefragt, ob Sie die im Gerat vorhandene Firmware sichern méchten. Das Programm erstellt
daraufhin ein *.hex File auf lhrer Festplatte. Ist dieser Vorgang abgeschlossen wird die neue
Firmware in das SONAPHONE Uberspielt. Der aktuelle Status wird in Form eines Prozent-
wertes angezeigt.

m Firmwareupdate — *

Firmwareupdate

Durchfiihrung:

1. Schaltfldche Laden”™ - die Update-Datei laden

2. Schaltflache "Prifen”™ - die Prisfung der Firmware durchiiihren
3. Schaltflache "Update durchfithren”

Datei mnain_SOH_v 1 23 hex

Version:01.23 = Laden

Datum: 01.04 2020

Gerdt: SONAPHOWE a, Briifen
Version:01.2:2 Firmw ich
Datum: 2&.10.2016 SRR

Firmwareupdate wird durchgefithrt: 06
Abbruch Fertigstellen

Page an Adresse () 1F00 erfolgreich geschrieben!

Das Firmware-Update ist abgeschlossen, wenn in der Anzeige ,Firmware-Update
erfolgreich: 100 %* erscheint. Daraufhin kann das Fenster durch Driicken der Schaltflache
<Fertigstellen> geschlossen werden.

Das Firmware-Update ist erfolgreich beendet. Das SONPAHONE sollte jetzt wieder betriebsbe-
reit sein.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Service. Die Kontaktdetails finden Sie auf der
letzten Seite.
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HERSTELLER

Hauptsitz

SONOTEC GmbH
Nauendorfer Str. 2
06112 Halle (Saale)

Telefon:  +49 (0)345 133 17-0
Telefax:  +49 (0)345 133 17-99

E-Mail: mySONAPHONE@sonotec.de
Internet:  www.sonotec.de

Kontakt USA

SONOTEC US Inc.
190 Blydenburgh Rd
Suite 8, 2nd Floor

Telefon:  +1631/415 4758

E-Mail: sales@sonotecusa.com
Internet:  www.sonotecusa.com




